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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

1.1. Objektdaten

Verfasser:
Hans-Joachim Bleier

Datum:
Febraur 2012

Obijekt:

Metallkonservierung Schloss Salem
- Tafelobstgarten

- Sternenhof

Ausfuhrungszeitraum:
Mai 2011 bis November 2011

Datierung:
Bauzeitlich mit jlingeren Erganzungen
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

1.2 Vorbemerkungen

Ausfuhrungszeitraum:
Mai 2011 bis November 2011

Alle Arbeiten wurden mit der Denkmal-
pflege und dem Auftraggeber abgestimmt.
Bei allen Oberflachenarbeiten erfolgte zuerst eine
Bemusterung.

Auszug aus dem LV

.»|...] Von allen einzelnen Arbeitsgdngen und
Abeitsschritte werden von der Bauleitung Muster-
flachen verlangt. Das anfertigen dieser Musterfla-
chen, zu weiteren Abstimmung mit der Denkmal-
pflege, ist in die Einheitspreise einzurechnen. Alle
verwendeten Materialien, insbesondere die Hilfs-
und Nebenmaterialien, sind vor Beginn der Arbeit
der Bauleitung bekanntzugeben.

Zur Anwendung kommen sollen durch die Fa.
Conrads-Lacke entwickelte und in der Denkmal-
pflege erprobte Beschichtungen.

Die Bearbeitung erfolgt auf Auf’en- und Innen-
seiten, die angrenzenden Wand und Bodenflachen
(insbesondere der Belag im Kreuzgang) sind vor
Beschadigungen und Verschmutzungen zu schit-
zen. Die Aulenseiten werden vom vorhandenen
Gerust aus konserviert. Die Innenseiten sind Sa-
che des AN und vom Geristbock oder vom fahrba-
ren Alu Gerust aus (dies ist im Einheitspreis ent-
halten) zu konservieren.*

P1120692.JPG
Ostansicht F108 Bemusterung Rostlack

P1050249.JPG
Ostansicht F108 Bemusterung Oawtrol, linke Seite behandelt
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2.1 Metallkonservierung
Blechtafeln aus Eisen

Auszug aus dem LV

.»[...] Die 21 noch Original vorhandene Blecht-
afeln stammen aus dem 18. Jh. Diese sollen res-
tauratorisch Uberarbeitet und konserviert werden.

Zustand:

Die verzinnten Eisenblechtafeln sind auf der
Aullenseite streifig bis vollstandig mit einer
Rostpatina Uberzogen. Auf der geschitzten In-
nenseite ist die \Verzinnung unter einem grau-
en Anstrich erhalten, es haben sich perlformi-
ge Blasen gebildet. Die Oberflachen sind ver-
schmutzt uns teilweise mit Kritzeleien versehen.
Einige Tafeln sind verbogen, haben Ldcher,
oder stecken nur lose in den Windeisen.*
MaRnahmen:

L] Oberflachenreinigung von Hand mit Pinsel/
Blirste**

A MalRnahmen:

Manuelle Oberflachenreinigung mit verschieden
geformten Pinseln und Naturhaarbursten.

Grobere Verschmutzungen (Putzspritzer etc. )
wurden mit Putzh6lzern abgenommen.
Staubabnahme mit Staubsauger und Mdbelbrste.
Olige und fettige Flecken mit Alkohol und Siede-
grenzbenzin gelost.

,.[...] Konservierung mit Owatrol Ol mehrfach
Auftrag nass in nass ca. 1 Liter je Quadratmeter*

A Malhahmen:

Auftrag von Owatrol-Ol bis zur Sattigung der
Oberflache.
Auf der AuBenseite bis zu dreifacher Auftrag,

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

bei besonders starker Korrosion auch ofter. Dop-
pelter Auftrag auf der Innenseite der Bleche.

Owatrol-Ol ist stark niedrigviskos. Um eine aus-
reichende Schichtstdrke zu erzielen, muss vor ei-
nem erneuten Anstrich die Oberflache leicht an-
getrocknet sein. Erfolgt der Auftrag nass in nass,
lauft, auf Grund der niedrigen Viskositat von Owa-
trol-Ol das Ol ab. Die Beschichtungen wurden im
Abstand von ca. 1-2 Stunden satt aufgetragen. Ein
Verbrauch von 1 Liter Owatrol-Ol pro Quadratme-
terl war nicht zu erzielen.

Fensterrahmen und grof’e Windeisen sind in die
Steinlaibungen eingelassen und eingeputzt. Feh-
lende oder defekte Verfugung sollte, wegen der
Gefahr von Verseifung vor der Oberflachenbear-
beitung des Metalls mit Owatrol-Ol erfolgen. Die
Fertigstellung der Verfugungen konnte von der
ausfiihrenden Firma zeitlich nicht vor Beginn der
Ketallkonservierungsrabeiten realisiert werden.
Um eine Fortfihrung der Metallkonservierung
dennoch zu ermdglichen, wurden die Kritischen
Stellen mit EK-PUR-Imprégniergrund* konser-
viert anstatt mit Owatrol-Ol.

.»|---] Verklebung der Blechtafeln mit PU-Kleb und
Dichtstoff an die Windeisen*

A MalRnahmen:

Zur Verwendung kam das Produkt Klebt+Dichtet
von Wiirth.

Bei einer Bemusterung einer Blech-tafel wurden
Unvertraglichkeiten zwischen frisch aufgebrach-
ten Owatrol-Ol und Klebt+Dichtet beobachtet.
Klebt+Dichtet hartete nicht aus. Bei einem Ort-

stermin wurde daher angeregt mit dem Herstel-
1 Ergiebigkeit laut Hersteller:,,je nach Verrostungsgrad bis zu 18
m?2 je Liter*

2 Dr. A. Conrads-Lacke GmbH & Co. KG, Conrads-EK-PUR-
Imprégniergrund farblos PE-000090

Bleier Metallrestaurierung - Karmeliterstr. 20 - 72108 Rottenburg - www.hj-bleier.de 5



P1120987.JPG
Nordansicht F1.. Verklebung mit ,Klebt + Dichtet”

ler von Klebt+Dichtet Kontakt aufzunehmen um
dies abzuklaren. Die Riicksprache mit Fa. Wirth?
erfolgte durch den AN, wahrend Herr Blumer
(Denkmalpflege BW) parallel hierzu Kontak zu
der Fa. Conrads-Lacke* aufnahm.

Die weitere Vorgehensweise war daher wie folgt.

A Rostversiegelung mit Owatrol-Ol
A Haftvermittler EK-PUR Imprégniergrund ®
A Verkleben mit Klebt+Dichtet

3 Gespréchsnotiz hierzu im Anhang

4 E-mail Dr. Conrads (Conrads-Lacke)
,[.--] ich kenne zwar das Wirth-Produkt nicht, kénnte mir
aber dennoch vorstellen, dass das Owatrol-Ol noch lange nicht
durchgetrocknet war. In der Regel brauchen solche elastischen
Dichtmasse auch Feuchtigkeit zum reagieren und enthalten oft
Séuren als Katalysatoren.
In jedem Fall sollte unser EK-PUR-Impragniergrund
rotbraun, da dieser Eisenglimmer enthalt und somit eine
rauhe Oberflache hat, sehr gut fiir ein solches Klebe- und
Dichtungs-Produkt geeignet sein, da keine Wechselwirkungen
zu erwarten sind.*

5 Dr. A. Conrads-Lacke GmbH & Co. KG, Conrads-EK-PUR-
Imprégniergrund rotbraun PE-319939
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Auf den von Waurth angebotenen Primer zu
Klebt+Dichtet wurde in diesem Zusammenhang
verzichtet. Vom Hersteller wird darauf hinge-
wiesen, dass dieser nicht als Korrosionsschutz®
geeignet ist. Zudem weist das Produkt eine stark
hellgelbe Farbe auf, die sich auf dem rostfarbenen
Grund abgehoben hétte.

Ein Haftvermittler ist aber zwingend notwendig.
Ohne Primer lasst sich Klebt+Dichtet nach erfolg-
ter Aushartung von der Oberflache abziehen. Mit
der Vorbehandlung durch EK-PUR Impragnier-
grund war dies nicht mehr moglich. Bei Vorversu-
chen riss Klebt+Dichtet, I0ste sich aber nicht vom
Untergrund.

Die zu verklebenden Flachen wurden mit rotem
EK-PUR Impréagniergrund vorbehandelt. Die Be-
handlung mit Owatrol-Ol erfolgte erst nach ver-
kleben und aushdrten von Klebt+Dichtet.

6 Wairth, Klebt+Dichtet Optimierung.pdf,
,»Klebt+Dichtet HaftPlus Metall
Zur Vorbehandlung von metallischen Untergriinden (z.B.
Eisen, Stahl, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Aluminium,
eloxiertes Aluminium, Kupfer, Messing, Zink). Abliftzeit:
mind. 30 Min. (23°C/50% r.F.).Nicht als Korrosionsschutz
geeignet.”
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2.2 Metallkonservierung
Blechtafeln aus Zinkblech

Auszug aus dem LV

.»L--] Weitere 18 Blechtafeln stammen aus dem
20. Jh. Diese sollen optisch den historischen
Blechen angepalit und konserviert werden.
Zustand:

Die aus Zinkblech erganzten Blechtafeln unter-
scheiden sich auf der Aulenseite optisch stark
von denen durch die Rostpatina gedunkelten ori-
ginalen Blechtafeln. Sie sollen deshalb durch eine
durch die Fa. Conrads-Lacke entwickelte und in
der Denkmalpflege erprobten Spezialbeschichtung
angepasst werden. Die Innenseite der Blechtafeln
sind verschmutzt und teilweise mit Kritzeleien ver-
sehen. Die Verzinkung ist beidseitig bereits mittel-
gradig abgebaut.

Massnahmen:
Aussenseite der Blechtafeln:

Oberflachenreinigungvon Hand mitPinsel/Burste**

A Malnhahmen:

Manuelle Oberflachenreinigung mit verschieden
geformten Pinseln und Naturhaarbursten.

Grobere Verschmutzungen (Putzspritzer etc. )
wurden mit Putzhélzern abgenommen.
Staubabnahme mit Staubsauger und Mdobelbdirste.
Olige und fettige Flecken mit Alkohol und Siede-
grenzbenzin gelost.

.|...] Aufbringen eines dreischichtigen An-
strichsystems  (Conrads Lacke), bestehend
aus einer Impragniergrundierung mit EK-
PUR Rot, darlber Spezialbeschichtung Rost
matt ca. 1,5-2,0 Liter je Quadratmeter, die
mit einer Aktivatorlésung behandelt wird.
Fixierung mit Owatrol-Ol mehrfach Auftrag nass
in nass ca. 1 Liter je Quadratmeter.*

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

A MalRhahmen:

Grundierung der Blechtafeln mit Imprégniergrun-
dierung’.

Beschichtung mit Rostlack matt® ca. 1,5 Liter/m?
und anschlieRender Behandlung mit Aktivatorlo-
sung®.

Nach Ricksprache mit Dr. Matthias Conrads von
Conrads-Lacke wurde der Rostlack vor der Be-
handlung mit Aktivatorlésung 1 Woche durchge-
trocknet. Die Aktivatorlésung wurde, nach Ab-
decken und Abkleben des umgebenden Materials,
einmal aufgespruht und verrieben, danach wurde
mehrmals mit denaturalisiertem Wasser nach ge-
spruht.

P1120199.JPG
Ostansicht F101, Grundierung (rot), Rostlack (grau)

~

Dr. A. Conrads-Lacke GmbH & Co. KG, EK-PUR-

Imprégniergrund rotbraun PE-319939

8 Dr. A. Conrads-Lacke GmbH & Co. KG, ,,Conrost“-
RostlackV1-739909

9 Dr. A. Conrads-Lacke GmbH & Co. KG, ,,Conrost*-

Aktivatorlosung 13912
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P1050601.JPG
Nordansicht F102, Rostlack nach Aktivatoreinwirkung und kurzer
Bewitterung (<72 Std).

Auftrag von Owatrol-Ol bis zur Sattigung der Ober-
flache, doppelter Auftrag auf Innen- und AuRen-
seite der Bleche. Ein Verbrauch von 1 Liter Owa-
trol-Ol pro Quadratmeter’® war nicht zu erzielen,
siehe auch die Bemerkungen hierzu weiter oben.

. Innenseite der Blechtafeln:
Oberflachenreinigung von Hand mit Pinsel/Birs-
te“

A MalRnahmen:

Manuelle Oberflachenreinigung mit verschieden
geformten Pinseln und Naturhaarbirsten.

Grobere Verschmutzungen (Putzspritzer etc. )
wurden mit Putzh6lzern abgenommen.
Staubabnahme mit Staubsauger und Mdbelbdrste.
Olige und fettige Flecken mit Alkohol und Siede-
grenzbenzin gel0st.

10 Ergiebigkeit laut Hersteller: ,,je nach Verrostungsgrad bis zu
18 m? je Liter*

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

,.[...] Fixierung mit Owatrol-Ol mehrfach Auftrag
nass in nass ca. 1 Liter je Quadratmeter.**

A MalRnhahmen:

Doppelter Auftrag von Owatrol-Ol auf die Innen-
seite der Bleche.

Ein Verbrauch von 1 Liter Owatrol-Ol pro
Quadratmeter war nicht zu erzielen, sie-
he auch die Bemerkung hierzu weiter oben.

Auszug aus dem LV

.|---] Ausfiihrung von kleineren Reparaturarbei-
ten am Blech Einige Tafeln sind verbogen, haben
Ldcher, oder stecken nur lose in den Windeisen.*

A Malnahmen:

Ausrichten der Tafeln und Rahmen so weit még-
lich

Kleinere Locher im Blech wurden
Klebt+Dichtet geschlossen.

Grollere  Locher wurden mit  Eisenblechen
dubliert und mit Klebt+Dichtet verklebt.

mit

Auf die Windeisen sind innen Rahmenbleche auf-
geschraubt (teilweise auch vernietet) um die Seg-
mente der Bleiverglasung zu fixieren.

Fehlende Rahmenbleche wurden in Eisenblech zu-
gerichtet und erganzt.

Die Oberflachenbearbeitung erfolgte anlog zu de-
nen der Blechtafeln aus Zinkblech, mit Grundie-
rung und CONROST Rostlack.
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

2.2 Blechtafeln aus Zinkblech

P1120963.JPG
P1120958.JPG Nordansicht F107, Dublierung Blech
Nordansicht F107, Loch in Blechverkleidung

P1120990.JPG
Ostansicht F105, Klebestellen
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2.3 Erganzungen Reparaturen

Die groBen Windeisen und die Rahmen-
bleche auf der |Innenseite der Fenster
sind durch  Schlossschrauben  verbunden.

Einige dieser Verschraubungen fehlten.

P1050275.JPG
Ostansicht F104, Fehlende Verschraubung

P1130047.JPG
Ostansicht F113, Erganzung SchloBschraube VA

Um in Zukunft eine leichtere Ablesbarkeit der
durchgefiihrten Arbeiten zu Gewahrleisten wur-
den sie mit Schlossschrauben und Vierkantmut-
tern in V2A ergdnzt. Die Oberflachenbearbeitung
erfolgte anlog zu denen der Blechtafeln aus Zink-
blech, mit Grundierung und CONROST Rostlack.
Fehlende Muttern auf der Innenseite der Rah-
menbleche wurden analog dazu erganzt.

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

Verschiedene Leisten und Rah-
men aus Eisen zeigten Dblattrigen Rost.
Dieser wurde abgeldst, wo dies nicht moglich war,
wurden die Stellen mit EK-PUR Impragniergrund
getrankt um weiter Korrosion zu verhindern.

In den Segmenten der Bleiverglasung fehlten klei-
ne Windeisen. Sie wurden in Flachstahl zugerichtet
und erganzt. Die Oberflachenbearbeitung erfolgte
anlog zu denen der Blechtafeln aus Zinkblech, mit
Grundierung und CONROST Rostlack.

P1120956.JPG
Erganzung Windeisen

P1120865.JPG
Verlangerung Windeisen mit Hilse
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

2.3 Erganzungen Reparaturen

Teile der Fensterlaibungen wurden in Sandstein
neu erganzt.

Die ausfuhrende Firma grundierte in diesem Zu-
sammenhang die Eisenrahmen. Die grundierten
Eisenrahmen wurden daher ebenfalls mit Conrost
behandelt.

Bleier Metallrestaurierung - Karmeliterstr. 20 - 72108 Rottenburg - www.hj-bleier.de 11



2.4 Konservierung Rahmen und Windeisen

Metallkonservierung Rahmen und Windeisen
Auszug aus dem LV:

.»|...] Metallkonservierung Rahmen und Windei-
sen an 46 Fenster im Erdgeschoss des Tafelobst-
gartens. Metallkonstruktion mit Bleiverglasung.
Fenstergrofle ca. 2,30 x 1,46 m.

Zustand:

Die eiserne Metallkonstruktion der Fenster wei-
sen auf der Innen- und Aussenseite Oberflachen-
verschmutzungen und Korrosionsschaden aller
Schweregrade auf.

A Massnahmen:

der Rah-
Owatrol-Ol.

Reinigung
men  und

und  Konservierung
Windeisen  mit

-OberflachenreinigungvonHandmitPinsel/Burste*

A MalRnahmen:

Manuelle Oberflachenreinigung mit verschieden
geformten Pinseln und Naturhaarbursten.

Grobere Verschmutzungen (Putzspritzer etc. )
wurden mit Putzh6lzern abgenommen.
Staubabnahme mit Staubsauger und Mdbelbirste.
Olige und fettige Flecken mit Alkohol und Siede-
grenzbenzin gelost.

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

»[...] Konservierung mit Owatrol-Ol mehrfach
Auftrag nass in nass ca. 2 Liter je Quadratmeter.*

A MalRnhahmen:

Mehrfacher Auftrag von Owatrol-
Ol bis zur Sattigung der Oberflache.
Ein Verbrauch von 2 Liter Owatrol-Ol pro Qua-
dratmeter!! war nicht zu erzielen, siehe auch die
Bemerkungen dazu bei den Blechtafeln.

P1050262.JPG
Windeisen, linkks mit Owatrol behandelt, rechts unbehandelt

11 Ergiebigkeit laut Hersteller:,,je nach Verrostungsgrad bis zu 18
m? je Liter*
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2.5 Verfugung Windeisen

Die horizontalen Windeisen weisen Bauartbedingt
einen 2-10 mm breiten Spalt zwischen sich und
den Glasscheiben auf. Die Spalten sind mit fest
gebackenem Staub, Oberflachenabrieb und Pflan-
zenresten gefillt.

Da die Flllmasse hygroskopisch ist, und ein wei-
teres Eindringen von Feuchtigkeit wegen des Kor-
rosionsschutzes verhindert werden soll, wurde bei
einem Ortstermin beschlossen, die Spalten mit
Leinolkitt zu schlieRen. Als Korrosionsschutz soll-
te diesem BleiweiR3*? zugegeben werden.

A Malhahmen:

Der mit Bleiwei3 versetzte Leindlkitt wurde mit
der Auspresspistole in die Fugen appliziert.Der
getonte Leindlkitt!® am Ubergang zur Steinlaibung
wurde per Hand aufgteragen.

P1130102.JPG
Windeisen Ubergang zur Laibung, getonter Leinolkitt

12 Leindlkitt, 20% Bleiweill mit Leindl eingestellt.
13 Leindlkitt, 5% Bleiwei3, Tonung, mit Elfenebinschwarz,
Ocker, Eisenoxidbraun
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2.6 Bleiverglasung

Auszug aus der Konzeption zur Bleiverglasung*
.»|---] Die Bleiverglasung des Erdgeschosses im
Tafelobstgarten weist verschieden Schaden auf.
Ca. 350 Scheiben zeigen Risse, haben Lécher und
Fehlstellen oder fehlen vollstandig.

Die Bleiruten sind korrodiert, beschadigt oder feh-
len.Ganze Fenstersegmente sind auf Grund von
verzogenen Rahmen gewdlbt oder deformiert.

Bei  friheren  Reparaturmalnahmen  wur-
den Scheiben mit Kitt eingeklebt oder fixiert.**

Konzept - Risse

..|...] Die Mehrzahl der angegebenen 350 Glaser
zeigen einzelne oder nur wenige Rissen. Sie wer-
den nicht ausgetauscht.

Glaser die mittig gebrochen sind oder mehrere
Risse aufweisen, beeinflussen die Statik der Schei-
be, daher sollten die Risse verklebt werden.

Glaser mit nur einem Riss, der nicht mittig ver-
lauft missen nicht zwangsweise verklebt werden.
Die Position wird daher als Bedarfsposition an-
geboten.*

A MalRnahmen:

Die Risse im Glas wurden ausgeblasen und mit Al-
kohol ausgespuilt.

Gebrochene Glaser werden mit Gummisauger und
oder Klebeband nivelliert und fixiert.

Als Kleber kamen UV-hértende Kleber unter-
schiedlicher Viskositat zur Verwendung. Bei nor-
malen Briichen wurde Conloc 665 (mit Kapillaref-
fekt) eingesetzt.

Bei groReren Spaltmalen (> ca. 0,5 mm) wurde

14 \ollstandieg Konzeption siehe Anhang
15 EGO Dichtstoffwerke , Conloc UV 665, Conloc 685

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

ein lichtechter 2K-Kleber'®, bei sehr grof3en Spalt-
malen (> ca. 1,0 mm) , ein klares UV besténdiges
Silikon'” verwendet.

P1120911.JPG
Gebrochenes Glas, fixiert und mit UV-Kleber verklebt. UV-Réhre.

Es wurden nicht alle vorhandenen Risse verklebt.
Prinzipiell wurde darauf geachtet ob eine Not-
wendigkeit besteht. Glasscheiben mit einem, oder
mehreren Rissen wurden nicht verklebt, wenn die
Scheiben fest in ihrer Fassung saRen und keine
Gefahr des Herausbrechens bestand.

Glaser mit einem Riss wurden nur verklebt, wenn:
Die Stabilitit des Glases in sich stark beeinflusst
war. Die beiden Glasteile einen so starken Versatz
aufwiesen, dass Feuchtigkeit durch den Riss ein-
dringen konnte, oder Glasteile drohten herauszu-
fallen.

16 Ruderer Klebetechnik, Araldite Crystal
17 Hermann Otto GmbH, Ottoseal S 50
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Gléser mit zwei oder mehr Rissen wurden nur ver-
klebt, wenn:

Die Stabilitat des Glases in sich beeinflusst war.
Glasteile drohten herauszufallen.

Locher und Fehlstellen

o Fehlende Glaser oder Gla-
ser mit Lochern werden erganzt. Hier-
bei wird Restaurierungsglas  verwendet.*

A Malhahmen:

Glaser mit Teilverlust der Substanz wurden aus
gefasst und durch Scheiben aus Restaurierungs-
glas'® unterschiedlicher Starke ersetzt.

P1130073-LR.jpg
Passgenaues Einsetzen Restaurierungsglas

18 Schreiber Glas ,,Restaurieungsglas leicht*
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Eingekittete Scheiben

.|---] Bei Reparaturen in jingerer Zeit wurden
fehlende oder lose Scheiben nicht in die Bleiruten
eingesetzt, sondern nur provisorisch mit Fenster-
kitt verklebt. Die Scheiben sind wegen fehlender
Haftung teilweise weiterhin lose. Der Kitt ist sehr
hart und I&sst sich nur schwer entfernen.**

A MalRnahmen

Die bestehenden, alten \erkittungen wurden so
weit moglich entfernt. Hierzu mussten die Bleiru-
ten teilweise aufgebogen und die Glaser aus ge-
fasst werden.

Ausgeldste und lose Scheiben wurden neu in die
Bleiruten eingesetzt und die \Verbleiung angerie-
ben. Dabei wurde darauf geachtet, die Stabili-
tat des Gefliges durch passgenaues Anreiben der
Bleiruten zu erhéhen. War dies wegen defekter
oder fehlender Bleiruten nicht mdglich, wurden
die Scheiben vereinzelt mit einem durchsichti-
gen 2K-Kleber® fixiert. Ubergange zu den Rah-
men oder anderen Scheiben wurden wo notwen-
dig, mit pigmentierten Leindlkitt?® geschlossen.

Gewdlbte und deformierte Bleiverglasungen

.|---] Mehrere Bleiverglasungen sind nach aulen
gewdlbt. Hier fehlen Glaser, sind defekt oder mit
Kitt falsch eingesetzt. Teilweise ist die Verbleiung
defekt.

Die Segmente sollen zuriick geformt werden.
Hierzu missen Verkittungen gelost , Scheiben
erganzt und Verbleiungen repariert werden.*

19 Ruderer Klebetechnik, Araldite Crystal, Araldite 2011
WIKO Klebetechnik, 2-K Flissigmetall
20 Danischer Leindlkitt, 20% Bleiweil3, schwarz
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A Malnhahmen:

Die bestehenden, alten Verkittun-
gen wurden so weit moglich entfernt.
Hierzu mussten die Bleiruten teilweise auf-
gebogen und die Glaser aus gefasst werden.
Nach dem Auslésen der alten Verkittungen konnten
die verformten Segmente zurtick geformt werden.
Viele der Bleiruten waren durch vorhergehende
ReparaturmaBnahmen beschadigt und teilweise
defekt.

Insbesondere die Lotstellen an den Knotenpunk-
ten der Bleiruten wiesen Defekte und vollstandige
Briiche auf.

\Von einem Verloten der Defekte und Briiche mit
Zinnlot, wurde wegen der starken Bildung von Blei-
oxid auf der Oberflache und der damit verbunde-
nen mangelhaften Haftung des Zinnlots abgesehen.
Die Bruchstellen wurden stattdessen mit einem
metallhaltigen 2-K Epoxid-Klebstoff*! verklebt.

Ausgeldste und lose Scheiben wurden neu in die
Bleiruten eingesetzt und die Verbleiung angerieben.
Dabei wurde darauf geachtet, die Stabilitat des
Gefliges durch passgenaues anreiben der Blei-
ruten zu erhéhen. War dies wegen defekter oder
fehlender Bleiruten nicht mdoglich, wurden die
Scheiben vereinzelt mit 2K-Kleber®* fixiert.
Ubergénge zu den Rahmen oder anderen Scheiben
wurden wo notwendig, mit pigmentierten Leindl-
Kitt** geschlossen.

Die Segmente mit Bleiverglasung werden durch
aufgeschraubte/aufgenietete Rahmenleisten  fi-
xiert. Innerhalb dieses insgesamt stabilen Systems,

21 WIKO Klebetechnik, 2-K Flissigmetall

22 Ruderer Klebetechnik, Araldite Crystal, Araldite 2011
WIKO Klebetechnik, 2-K Fliissigmetall

23 Dénischer Leindlkitt, 20% Bleiweil, elfenbeinschwarz

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

sind die Segmente partiell lose und haben Spiel. Bei
Winddruck schlagen die Segmente an die Rahmen-
leisten. Um dies zu Unterbinden wurden Segmente
und RahmenleistenmiteinemPU-Kleber** verklebt.

Fehlende und defekte Bleiruten

..|...] Die Verbleiung der Rechteckscheiben ist teil-
weise defekt oder fehlt.

Wo es konstruktiv nétig ist, werden die Bleiruten
repariert oder erganzt.**

\Von einem Verl6ten der neu eingesetzten Blei-
ruten und Briiche mit Zinnlot, wurde wegen der
starken Bildung von Bleioxid auf der Oberflache
und der damit verbundenen mangelhaften Haftung
des Zinnlots, bis auf eine Ausnahm?® abgesehen.
Fehlende oder defekte Bleiruten wurden ergéanzt
und ebenso wie Bruchstellen mit einem 2K-Kle-
ber?® verklebt.

24 Wirth, Klebt+Dichtet
25 Ostansicht F109
26 WIKO Klebetechnik, 2-K Flissigmetall
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2.7 Reinigung Fensteroberflache

Die Fenster waren innen und auBen stark ver-
schmutzt. Nach einer Probereinigung wurde be-
schlossen, die Oberflachen zu reinigen.

P1130206.JPG
Probereinigung Fenster

A MalRnahmen:

Auf Grund der Fragilitat der Bleiverglasung mus-
sten die hexagonalen Scheiben, einzeln, Stuck fiir
Stiick, gereinigt werden.

Bei sehr starken \Verschmutzungen wurde die
Scheiben mit einer Mischung aus destilliertem
Wasser, Ethanol und Orangenreiniger?” vor ge-
reinigt. Bei lokal begrenzten starken Verschmut-
zungen fanden auch handelstibliche Sprihreiniger
Verwendung. Ein Grofteil der Beschichtung mus-
ste, da sie sich mit flissigen Reinigungsmitteln
nicht I6sen lieR, mit Stahlwolle entfernt werden.
Zum Einsatz kamen dabei unterschiedliche Fein-
heitsgrade, von 000 - 0.

27 Orangenreiniger <2%, H20 und Ethanol jeweils gleiche
Menge.

Bleier Metallrestaurierung - Karmeliterstr. 20 - 72108 Rottenburg - www.hj-bleier.de
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

3.1 Verfugung Fensterlaibungen Sternenhof

3.1 Verfugung Fensterlaibungen

Die Ubergange von zwischen hélzernen Fenster-
rahmen und Steinlaibung sollten mit Putz verfugt
werden (anderer AN). Dies war wegen des gerin-
gen Spaltmal3es nicht Gberall mdéglich.
Die Fugen wurden von Bleier Metallrestaurieung
mit pigmentierten Leindlkitt*® gefillt.

P1130063-LR.jpg
Ubergang Putzfuge Leindlkitt

28 Danischer Leindlkitt, ca. 5% Bleiweil}, Rest Ocker und Braun
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

Beschichtungen Sonstige Materialien

A Dr. A. Conrads-Lacke GmbH & Co. KG A

EK-PUR-Impragniergrund rotbraun
PE-319939

EK-PUR-Impragniergrund farblos
PE-000090

»conrost“-Rostlack VI-739909
,conrost“-Aktivatorlésung 13912

A Innoskins GmbH

Owatrol-Ol

Klebstoffe

A Wirth GmbH
Klebt+Dichtet

A Ruderer Klebetechnik GmbH,

Avraldite Crystal
Araldite 2011

A EGO Dichtstoffwerke
Conloc UV 665, Conloc 685

A WIKO Klebetechnik
2-K Flussigmetall

Pigmente

A Deffner&Johann

Bleiweil}, Ocker, Elfenbeinschwarz,
Veroneser Griine Erde echt, Eisenoxidbraun,
Eisenoxidschwarz

Bleier Metallrestaurierung - Karmeliterstr. 20 - 72108 Rottenburg - www.hj-bleier.de

Hermann Otto Gmbh
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Dana Lim A/S

Leinolkitt
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Pflege und Instandhaltung

Der Rostlack ,,CONROST* stellt keinen Korro-
sionsschutz dar. Es handelt sich um eine Spezial-
beschichtung mit rein optischer Wirkung. Der mit
Owatrol-Ol konservierte Zustand stellt nur eine
Momentaufnahme dar und verandert sich bei Ab-
nutzung der Opferschicht durch Bewitterung. Dies
kann zu einem vollstdndigen Auflosen der Be-
schichtung fuhren. Siehe hierzu auch die Hinweise
von des Herstellers zu dem Produkt weiter unten.

Die Beschichtung mit Owatrol-Ol ergibt eine Op-
ferschicht die zyklisch gepflegt und erneuert wer-
den muss. Die Haltbarkeit der Beschichtung ist
stark von dauleren Einflissen abhéngig. Erfahrun-
gen des Auftragnehmers mit dem Produkt zeigten,
dass bei schwierigen &ufleren Umgebungsbedin-
gungen (standige Bewitterung, Bédume in direkter
Umgebung, biogener Bewuchs) eine Erneuerung
der Beschichtung unter Umstdnden schon nach
1-2 Jahren erfolgen sollte. Siehe hierzu auch die
Hinweise von Innoskins GmbH zu dem Produkt.

Conrads Lacke

.[...] ?°Conrads-,,Conrost*“-Rostlack VI-739909
ist ein grauer, rasch trocknender Speziallack auf
Basis acrylmodifizierter Mischpolymerisate, der
durch Freibewitterung im Laufe von ca. 1 Jahr
eine natlrliche Rostschicht bildet. Die Rostbil-
dung kann durch eine nachtragliche Behandlung
mit der ,,Conrost*-Aktivatorldsung 13912 be-
schleunigt werden. So behandelte Flachen sollten
nicht der Freibewitterung ausgesetzt werden, da
weitere Feuchte zu einem Versagen der behandel-
ten Beschichtung fihren kann. Es handelt sich bei
diesem, zum Patent angemeldeten, Lack um ein
eingeschranktes Versuchsprodukt, Giber dass kei-
ne Langzeiterfahrungen vorliegen. Aus diesem

5 Dr. A. Conrads-Lacke GmbH & Co. KG, Technisches
Merkblatt PE-319939 Conrads EK-PUR Imprégniergrund

Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

Grunde kann keine Gewahrleistung Gbernommen
werden! Wir empfehlen deshalb vor dem Einsatz
Ihrerseits umfangreiche Vorversuche! Empfohlene
Anwendung: VI-739909 dient ausschliesslich als
optische Spezialbeschichtung, die im Laufe der
Zeit eine Rost-Patina ausbildet. Dieser Lack hat
keine Schutzwirkung! Fir einen ausreichenden
Korrosionsschutz der Oberflachen bei Freibewit-
terung muss zuvor ein den Anforderungen entspre-
chender Grundbeschichtungsaufbau aufgetragen
werden. Fir einen Langzeit- korrosionsschutz auf
Stahl empfehlen wir, die zuvor metallisch blank
gestrahlten Oberflachen, mit einem zweikompo-
nentigen Epoxid-Grund zu grundieren, gefolgt von
einem passenden Systemaufbau, wobei die letzte
Beschichtung Eisenglimmer enthalten sollte. Far
die Beschichtung von Objekten, die mit Aktivator-
I6sung kinstlich ,,gerostet”” werden und im Innen-
bereich verbleiben, ist ein transparenter Schutz-
lack empfehlenswert, wodurch eine Verschmut-
zung bei Berthrung der Objekte vermieden wird.*

Owatrol

»[...] ®Bereiche, die nur mit OWATROL-OL
ohne nachfolgende Lackierung geschitzt wur-
den, missen von Zeit zu Zeit in Abhangigkeit von
der Bewitterung durch einen weiteren Arbeits-
gang OWATROL-OL erganzt werden. Dies ist der
Fall, sobald erste Rostspitzen aus dem Anstrich
hervortreten, dieser also nicht mehr gleichmagig
seidenmatt erscheint.**

..|...JEignung fur korrodierte Oberflachen auf Ei-
sen, Stahl, Guss, Edelstahl und Leichtmetall; muss
bei dauerhafter Bewitterung uberlackiert oder zy-
klisch erganzt werden, nicht fir standig wasserbe-
lastete Bereiche geeignet.*

5 Innoskins GmbH, OWATROL_OIL_Rostschutz_de_PB_04-
2011.doc
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten

P1050032.JPG P1120199.JPG
Ostansicht F101, Vorzustand Ostansicht F101, Grundierung (rot), Rostlack unbehandelt (grau)

P1050587.JPG P1050589.JPG

Ostansicht F101, Rostlack aktiviert, <72 Std Ostansicht F101, Rostlack aktiviert und mehrfach nachgespult
P1130099.JPG P1130155.JPG

Ostansicht F101, Rostlack aktiviert mit Owatrol behandelt Ostansicht F101, Endzustand
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten
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Schloss Salem - Metallkonservierung Tafelobstgarten
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